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Um Ihre Druckprodukte mit einer Lasergravur zu veredeln, benötigen wir Ihre 
Dateien in folgender Form:

Für die Papiergravur werden Graustufen- oder Schwarz-Weiß Bilder (Bitmap-Bild-
daten) benötigt. Eine Auflösung von 300 dpi ist ausreichend. Achten Sie darauf, 
dass sie keine Elemente anlegen, die dünner als 0,5 pt sind.

Bei Graustufenbildern sind Werte zwischen 15 und 100% schwarz möglich.
Je höher der Wert ist, umso tiefer wird die Gravur ausgeführt. Bilder mit
starken Kontrasten führen zu den besten Ergebnissen.

Für die Druckproduktion mit Lasergravur benötigen wir 3 Dateien von Ihnen:
 
Die Druckdatei.
Ein druckfähiges PDF im Endformat + 3mm Beschnittzugabe allseitig und ohne 
Beschnittzeichen und ohne die Gravurform.

Die Ansichtsdatei.
Ein druckfähiges PDF im Endformat + 3mm Beschnittzugabe allseitig und ohne 
Beschnittzeichen mit Gravurform.

Die Gravurform.
Ein PDF im Endformat + 3mm Beschnittzugabe allseitig und ohne Beschnittzei-
chen ohne Druckdaten nur mit der Gravurform.

DATEN 
richtig anlegen!
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